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九年级物理上册

欧姆定律串并联电路中应用
并联电路
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1、如图所示，电源电压为6V，定值电阻R1＝20Ω，定值电阻R2＝1OΩ，闭合开关S，求电流表A1的示数；电流表A2的示数

解：（1）I1=U1/R1=6v/20Ω=0.3A
（2）I2=U2/R2=6v/10Ω=0.6A
A2的示数：I=I1+I2=0.3A+0.6A=0.9A
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2、如图所示，定值电阻R1＝20Ω。闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为0.3A，求定值电阻R2的阻值。

解：U1=I1R1=0.3Ax20Ω=6v

U2=U1=6v

I2=I-I1=0.9A-0.3A=0.6A

R2=U2/I2=6v/0.6A=10Ω
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3、如图所示，定值电阻R2＝10Ω。闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为0.3A，求定值电阻R1的阻值。

解：I2=I-I1=0.9A-0.3A=0.6A

U1=U2=I2R2=0.6Ax10Ω=6v

R1=U1/I1=6v/0.3A=20Ω
串联电路
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1、如图所示，电源电压恒为12V，电阻R1为20Ω，当开关S闭合后，电压表的示数为8V.
（1）电阻R1两端的电压；

解：由图知,两电阻串联,电压表测量R2两端的电压,R1两端的电压:

U1=U﹣U2

=12V﹣8V=4V;
答：电阻R1两端的电压为4V;
（2）通过电阻R2的电流；
解：两电阻串联,所以通过R2的电流:
I2=I1=U1/R1=4V/20Ω=0.2A.

答：通过电阻R2的电流为0.2A.
2、如图所示，电源电压恒为12V，电阻R2为20Ω，当开关S闭合后，电压表的示数为8V.

（1）电阻R2两端的电压；

解：U2=8v
（2）R1的阻值

解：U1=U﹣U2

=12V﹣8V=4V;
I2=I1=U2/R2=8V/20Ω=0.4A
I1=I2=0.4A
R1=U1/I1=4V/0.4A=10Ω
答：R1的阻值为0.2A.
3、如图所示，电源电压恒为12V，电阻R1为10Ω，电阻R2为20Ω，当开关S闭合后.

（1）电路中的电流；（2）电压表的示数

解：I=U/R1+R2=12V/10Ω+20Ω=0.4A
U2=IR2=0.4AX20Ω=8V
动态电路计算问题

(开关通断引起的动态电路)

1、如图所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为3V，电流表示数为0.3A，断开S2后，电压表示数为2V。求:(1)电源电压；(2)电阻R2的阻值。

解：(1)由图可知，当闭合开关S1、S2时，只有R1接入电路中，电压表测它两端电压，即电源电压，所以电源电压U＝3V。

答：电源电压为3V；
(2)由欧姆定律可得，R1的阻值为

R1=U/I=3v/0.3A=10Ω

当断开S2后，两电阻串联，电压表仍测R1两端电压，电流表测电路中电流，由串联电路电流特点和欧姆定律可得，R2的电流为

I2=I1=U1/R1=2V/10Ω=0.2A

由串联电路的电压特点可得，R2两端的电压为

U2＝U﹣U1＝3V﹣2V＝1V

R2=U2/I2=1V/0.2A=5Ω

答：R2阻值为5Ω
