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九年级物理上册 | 常考必刷题型

【欧姆定律】专项练习
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【一】随着人们生活水平不断提高，私家车已日益普及．如图甲是一种测量小汽车油箱内油量的装置原理图，它主要由电源、压敏电阻R(电阻随所受压力的变化而变化)、油量表(实质上电流表)等组成电路．压敏电阻R在一定范围内的阻值与所受压力的关系如图乙所示，油箱位于压敏电阻上方，电源电压为12 V。问：

(1)未放油箱时，电路中的电流是多少？

根据图乙可知，未放油箱时电阻R1＝400 Ω，

此时电路中的电流：I1＝U/R1＝12V/400Ω＝0.03 A
答：未放油箱时，电路中的电流是0.03 A.

(2)压敏电阻表面能承受的最大压力是500 N，该油量表(电流表)的量程是多少？

由图乙可知，当F＝500 N时，R2＝80 Ω，

则电路中的最大电流：I2＝U/R2＝12V/80Ω＝0.15 A，

所以电流表的量程为0.03～0.15 A
答：压敏电阻表面能承受的最大压力是500 N，该油量表(电流表)的量程为0.03～0.15 A.

(3)若油箱的质量为6.5 kg，当油量表(电流表)的示数为0.06 A时，则油箱内汽油的重力是多少？(g取10 N/kg)

由I＝U/R可得，压敏电阻的阻值：

R3＝U/I3＝12V/0.06A＝200Ω；

由图乙可知，当R＝200 Ω时，F＝180 N，

此时汽油和油箱的总重力等于180 N；

由G＝mg可得，m总＝G/g＝180N/10N/kg＝18 kg，
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油＝18 kg－6.5 kg＝11.5 kg，

G汽油＝m汽油g＝11.5 kg×10N＝115 N
答：若油箱的质量为6.5 kg，当油量表(电流表)的示数为0.06 A时，则油箱内汽油的重力是115 N.
【二】如图所示为汽车油量显示装置示意图，它能自动测定油箱内油面的高度．R是滑动变阻器，油量表相当于电流表，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油量的多少．
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(1)装置中运用了哪些物理知识？至少说出两种．

装置中运用的物理知识有浮力、串联电路。
(2)已知电池电压为12 V，R′为1.2×103Ω，R的最大阻值为1.8×103Ω，则电路中电流变化的范围是多少？

当油箱中没有油，电路中的电阻最大时，电流最小，

根据欧姆定律I=U/R=12V/1.2×10³Ω+1.8×10³Ω

=4×10－3A=4 mA；

当油箱中油量最多，[image: image6.jpg]


电路中的电阻最小时，电流最大，

根据欧姆定律I′=U/R=12V/1.2×10³Ω=10×10－3A=10 mA

答：所以电路中电流变化的范围是4～10 mA.

(3)小明家的汽车某次加满油后，开车过程中发现油量表指针始终指向零刻度，经判断装置的机械部分完好，试分析电路故障原因．

油量表指针为零，说明电路中没有电流；

可能原因：电流表坏了，或者某部分断路了。
【三】在“伏安法测电阻”的实验中,小亮连接了如图所示电路,正准备实验时,同组的小明检查发现电路连接有错误。
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(1)若在错误的电路中,闭合开关后,电压表的指针将不动(选填“正向偏转”“反向偏转”或“不动”)。 

(2)请你将接错的那根导线打“×”,画出正确连线。
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如图所示；
(3)电路连接正确后,要使定值电阻两端的电压从小到大变化,滑动变阻器的滑片应该向左端调节。 

(4)选用规格为“50Ω　1 A”的滑动变阻器进行实验,记录数据如下表所示:

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	U/V
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	I/A
	0.2
	0.4
	0.6
	0.1
	0.2
	0.3

	R/Ω
	5
	10[image: image9.jpg]R DR R=10

Wik U/ v

3

6

W /A

0.3

0.6

0.9







若换用规格为“20 Ω　1 A”的滑动变阻器,不能完成表格中第 4 次实验。 

(5)在本次实验中滑动变阻器的主要作用是改变定值电阻两端的电压和电路中的电流。 

(6)多次测量的目的是求平均值以减小误差。 
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【四】在探究导体的电流和电压、电阻的关系实验中，如图所示.
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(1)闭合开关S后调节滑动变阻器的滑片，使R两端电压成倍地变化，某同学记录如表1，请把漏掉的项补上。

如图所示；

(2)根据实验数据可得到结论：在电阻一定的情况下，电流与电压成正比；

(3)换用不同的定值电阻使电阻成倍地变化，调节滑动变阻器的滑片，保持每次电阻两端的电压不变，记录的不同值和对应的电流见表2。

根据实验数据可得到结论：在电压一定的情况下，电流与电阻成反比_.

【五】如图甲电路，电源电压不变，小灯泡额定电压为9V，闭合开关s后，滑动变阻器滑片P从某点a到b端的过程中，小灯泡的U﹣I关系图象如图乙（滑动变阻器阻值不随温度变化而变化），则滑片P在a点时，滑动变阻器的阻值为 42 Ω，当滑动变阻器接入电路的阻值R＝8Ω时，小灯泡消耗的功率为2.25W，此时小灯泡的阻值为 4 Ω。


解：（1）滑片P在a点时，接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，灯泡两端的电压最小，

由图乙可知，灯泡两端的电压UL=0.6V，电路中的电流I=0.2A，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，滑动变阻器两端的电压：UR=U﹣UL=9V﹣0.6V=8.4V，

由I=U/R可得，滑动变阻器的阻值：R=UR/I=8.4V/0.2A=42Ω
（2）由图象可知，当灯泡两端的电压UL′=3V，电路中的电流I′=0.75A，

此时小灯泡的阻值：PL′=UL′IL′=3V×0.75A=2.25W，

此时小灯泡的阻值：RL=UL/IL=3V/0.75A=4Ω

【六】如图所示，当开关S闭合时，两灯均发光。滑片P向右移动时，电流表A1的示数不变（填“变大”、“不变”或“变小”）。经过一段时间后有一盏灯熄灭，电流表A的示数变小，且滑片P无论怎样滑动，电流表A的示数都不发生变化，由此判断，电路的故障是L1断路。


解：（1）因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，滑片移动时，通过L2的电流不变，即电流表A1的示数不变；

（2）经过一段时间后有一盏灯熄灭，可能是断路造成的，也可能是断路造成的，

若L2短路，会造成电源短路，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大，不符合题意；

若L1短路，通过滑动变阻器的电流变大，干路电流变大，电流表A的示数变大，

由以上分析可知，电路故障应是断路，

若L2断路，滑片P滑动时，电流表A的示数会发生变化，不符合题意；

若L1断路，滑片P无论怎样滑动，电流表A的示数都不发生变化，符合题意。

综上可知，电路故障是L1断路。
