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中考化学必背“铜”的各种颜色和状态
一、单质铜及其常见形态

1、铜（Cu）

颜色：紫红色（纯铜）

状态：固体（常温下为金属晶体）

特性：良好的导电性和延展性。

2、铜粉（细铜颗粒）

颜色：暗红色或红棕色（因颗粒细小，表面氧化或光散射）

二、铜的氧化物

3、氧化铜（CuO）

颜色：黑色粉末

状态：固体
来源：铜在空气中加热生成：2Cu+O2=Δ=2CuO

4、氧化亚铜（Cu2O）[image: image2.png]



颜色：红色或砖红色固体

状态：固体
来源：碱性条件下还原铜离子（如葡萄糖与斐林试剂反应）。

三、铜的氢氧化物

5、氢氧化铜（Cu(OH)₂）

颜色：蓝色絮状沉淀
状态：固体（难溶于水）

反应：

①铜盐与碱反应：Cu2++2OH−→Cu(OH) 2↓
②受热分解：Cu(OH) 2=Δ=CuO+H2O（黑色固体）

四、铜盐溶液及沉淀

6、硫酸铜（CuSO₄）

无水硫酸铜：白色粉末（吸水后变蓝，用于检验水蒸气）。

五水合硫酸铜（CuSO₄·5H₂O）：蓝色晶体（俗称胆矾）。

7、氯化铜（CuCl₂）

固体：棕黄色粉末

溶液：浓溶液为绿色，稀溶液为蓝色
8、硝酸铜（Cu(NO₃)₂）

溶液：蓝色（水合铜离子颜色）。

9、铜盐沉淀

碳酸铜（CuCO₃）：绿色固体（不稳定，易分解为CuO和CO₂）。

硫化铜（CuS）：黑色沉淀（难溶于酸）。
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五、铜的络合物

10、四氨合铜离子【Cu(NH3)4】2+
颜色：深蓝色溶液（氨水过量时形成，用于溶解Cu(OH)2）。

11、铜与蛋白质反应

颜色：绿色（如铜与鸡蛋清反应，因生成铜蛋白化合物）。

六、铜的焰色反应

焰色：绿色（铜元素特有的焰色，用于鉴别铜化合物）。

七、易错点提醒

（1）铜在潮湿空气中生锈生成碱式碳酸铜（Cu₂(OH)₂CO₃），颜色为绿色（俗称铜绿）。

（2）铜与浓硫酸/硝酸反应生成的溶液通常为蓝色（Cu2+），但随浓度不同可能显绿色。

（3）铜与氯气反应生成氯化铜（CuCl₂），固体为棕黄色，溶液为绿色或蓝色。
八、培优专项训练

【一】阅读下列材料，完成下面小题。

青铜是人类最早使用的合金，主要成分是铜（Cu）和锡（Sn）。因其铜锈[主要成分为Cu2（OH）2CO3]呈青绿色，故名青铜。现在青铜依然广泛使用。某机械加工厂青铜废料经处理后得到CuCl2和SnCl[image: image4.png]o il
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2的混合溶液，向混合溶液中加入过量的锌粉，充分反应后过滤，得滤液和滤渣，对其进行分析，用以评估回收利用价值。

附：青铜及其组分金属性质一览表

	金属
	颜色
	熔点/℃
	莫氏硬度（最大为10）

	青铜
	金黄色
	800
	5～6.6

	铜
	紫红色
	1084
	3.0

	锡
	银白色
	232
	3.75


（1）结合上述材料信息判断，下列说法错误的是（ D ）

A．青铜比铜和锡的硬度都大


B．青铜的熔点比铜的熔点低

C．青铜的颜色呈金黄色

D．铜锈是由Cu、O2和H2O三种物质反应生成的

（2）对于上述材料中的滤渣和滤液，下列分析不正确的是（ C ）

A．滤液中的溶质只有ZnCl2
B．滤液为无色溶液

C．滤渣中只有Cu、Zn


D．滤渣中一定有Cu、Zn、Sn
【二】氧化铜还原为铜的过程中易产生氧化亚铜（Cu2O）。取还原后的铜样品（含铜和氧化亚铜）与一定浓度的稀硫酸恰好完全反应，其反应原理为：

Cu2O+H2SO4=Cu+CuSO4+H2O。过滤，得到溶质质量分数为16%的溶液100g，试计算：

(1)铜样品中氧化亚铜（Cu2O）的质量为14.4g。

(2)所用稀硫酸的溶质质量分数（计算结果精确到0.1%）

10.7%
【三】铜箔在新能源汽车电池制造等领域有重要应用。一种制造铜箔工艺的主要工序如图所示。

(1)“溶铜”前，粉碎处理铜原料的目的是增大反应物的接触面积，使反应更充分。

(2)“溶铜”中，存在Cu与反应，该反应方程式为2Cu+O2=△=2CuO。“操作1”的目的是除去难溶性固体杂质，该操作使用玻璃棒的作用H2SOER。

(3)“制箔”中，发生反应的化学方程式：CuSO4+2H2O=通电=2Cu+O20↑+2X，X的化。

(4)“制箔”中，需生产抗拉强度大于355MPa且延伸率大于13.5%的铜箔，据下图可知，温度应控制在H2SO4_内(  C  )。
A．45~49℃
B．50~52℃
C．53~55℃
D．56~60℃

