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八升九预习九年级物理全一册背诵考点清单
第十三章 内能

1、内能是物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和。

2、改变物体内能的两种方式是做功和热传递。

3、热量是热传递过程中转移的能量，单位是焦耳（J）。

4、温度、内能、热量的区别：温度是状态量，内能是物体所有分子动能和势能的总和，热量是过程量。

5、分子动理论的基本内容：物质由分子组成；分子在永不停息地做无规则运动；分子间存在引力和斥力。

6、扩散现象表明分子在不停地做无规则运动。

7、内能与温度的关系：同一物体温度升高，内能增加。

8、比热容是单位质量的某种物质温度升高（或降低）1℃所吸收（或放出）的热量。

9、水的比热容较大，常用于冷却或调节温度。

10、热量的计算公式：Q=cmΔt（吸热或放热）。

第十四章 内能的利用

1、热机是将内能转化为机械能的机器。

2、热机的效率是指有用功与燃料完全燃烧释放[image: image2.png]


的热量的比值。

3、四冲程内燃机的四个冲程：吸气、压缩、做功、排气。

4、汽油机和柴油机的区别：汽油机有火花塞，柴油机有喷油嘴；汽油机压缩比小，柴油机压缩比大。

5、提高热机效率的方法：减少热量损失、使燃料充分燃烧、利用废气能量。

6、能量守恒定律：能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只会从一种形式转化为另一种形式。

7、热值是燃料完全燃烧放出的热量与质量的比值，单位是J/kg。

8、燃料燃烧放热的计算公式：Q=mq（固体）或Q=Vq（气体）。

9、热机的功率表示做功的快慢，效率表示有用功的比例。

10、可再生能源和不可再生能源：太阳能、风能是可再生的；煤、石油是不可再生的。

第十五章 电流和电路

1、电荷的定向移动形成电流。

2、正电荷定向移动的方向为电流方向。

3、电路由电源、用电器、开关和导线组成。

4、导体是容易导电的物体（如金属），绝缘体是不容易导电的物体（如橡胶）。

5、串联电路中电流处处相等，总电压等于各部分电压之和。

6、并联电路中干路电流等于各支路电流之和，各支路电压相等。

7、短路是指电流不经过用电器直接构成回路，可能损坏电源。

8、电流表要串联在电路中，电压表要并联在电路中。

9、摩擦起电的实质是电子的转移。

10、验电器的工作原理是同种电荷相互排斥。

第十六章 电压 电阻

1、电压是使自由电荷定向移动形成电流的原因，单位是伏特（V）。

2、常见电压值：一节干电池1.5V，家庭电路220V。

3、电阻是导体对电流的阻碍作用，单位是欧姆（Ω）。

4、影响电阻大小的因素：材料、长度、横截面积和温度。

5、滑动变阻器通过改变接入电路的电阻丝长度来改变电阻。

6、半导体材料的导电性能介于导体和绝缘体之间。

7、超导材料在低温下电阻为零。

8、欧姆定律的表达式：I=U/R。

9、串联电路总电阻等于各分电阻之和，并联电路总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和。

10、电压表使用前需调零，量程选择要合适。

第十七章 欧姆定律

1、欧姆定律：导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。

2、实验探究电流与电压、电阻的关系需控制变量。

3、伏安法测电阻的原理是R=U/I。

4、串联电路中电压分配与电阻成正比。

5、并联电路中电流分配与电阻成反比。

6、短路时电阻极小，电流极大，可能引发火灾。

7、断路时电路中无电流，用电器不工作。

8、动态电路分析：滑片移动时，电阻、电流、电压的变化关系。

9、等效电阻的计算：串联R总=R1+R2，并联1/R总=1/R1+1/R2。

10、欧姆定律适用于纯电阻电路。

第十八章 电功率

1、电功率是表示电流做功快慢的物理量，单位是瓦特（W）。

2、电功率的计算公式：P=UI=I²R=U²/R。
3、千瓦时（kW·h）是电能的常用单位，1kW·h=3.6×10⁶J。

4、测量小灯泡电功率的实验原理是P=UI。

5、用电器的额定功率是指正常工作时的功率，实际功率可能不同。

6、焦耳定律：电流通过导体产生的热量与电流的平方、电阻和通电时间成正比。

7、电热器的原理是电流的热效应，如电饭锅、电熨斗。

8、保险丝由电阻率大、熔点低的材料制成，用于保护电路。

9、电功的计算公式：W=UIt=Pt=I²Rt=U²t/R。

10、提高用电效率的方法：减少额外功，选用高效电器。

第十九章 生活用电

1、家庭电路的电压是220V，频率是50Hz。

2、三孔插座的接法：左零右火上接地。

3、测电笔用于辨别火线和零线，使用时手要接触笔尾金属体。

4、保险丝的作用是当电流过大时自动熔断，切断电路。

5、空气开关在电路中电流过大时自动跳闸，保护电路。

6、触电的两种形式：单线触电和双线触电。

7、安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

8、家庭电路中并联的用电器越多，总电流越大。

9、电能表用于测量用户消耗的电能，单位是kW·h。

10、漏电保护器在发生漏电时自动切断电源。

第二十章 电与磁

1、磁体周围存在磁场，磁场对放入其中的磁体有力的作用。

2、磁感线是用来描述磁场的假想曲线，方向从N极到S极。

3、奥斯特实验表明电流周围存在磁场（电生磁）。

4、通电螺线管的磁场方向与电流方向有关，可用安培定则判断。

5、电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数和有无铁芯有关。

6、电磁继电器是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

7、电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用。

8、发电机的原理是电磁感应现象（法拉第发现）。

9、交流电的频率是50Hz，方向周期性变化。

10、地磁场的方向大致是南北方向，磁针静止时指向地理南北极。

第二十一章 信息的传递

1、电磁波可以在真空中传播，速度是3×10⁸m/s。

2、电磁波的波长、频率和波速的关系：c=λf。

3、现代通信方式：微波通信、卫星通信、光纤通信、网络通信。

4、光纤通信利用激光在光导纤维中反射传递信息。

5、移动电话是利用电磁波传递声音信号。

6、广播、电视、手机都是利用电磁波传递信息。

7、模拟信号和数字信号：模拟信号连续变化，数字信号离散变化。

8、因特网是全球最大的计算机网络。

9、电子邮件、即时通讯、社交媒体是常见的信息交流方式。

10、信息时代的特点是信息量大、传播速度快、覆盖范围广。

第二十二章 能源与可持续发展

1、一次能源和二次能源：一次能源直接来自自然界（如煤、石油），二次能源由一次能源加工而成（如电能）。
2、可再生能源和不可再生能源：太阳能、风能是可再生的；煤、石油是不可再生的。

3、核能是通过核反应释放的能量，分为核裂变和核聚变。

4、太阳能的利用方式：光热转换、光电转换、光化转换。

5、能量转化和守恒定律：能量不会凭空消失，只会从一种形式转化为另一种形式。

6、能源危机的原因：化石燃料储量有限，开采过度。

7、环境保护的重要性：减少污染，节约能源，发展清洁能源。

8、未来能源的发展方向：高效、清洁、可持续。

9、节能减排的措施：使用节能电器、推广公共交通、开发新能源。

10、可持续发展战略：满足当代需求，不损害后代发展能力。
